[bookmark: _GoBack]Краткая инструкция по установке кухонного гарнитура серии СЛ

Перед установкой кухни рекомендуется пометить и снять с модулей фасады (не откручивать петли, а отщёлкнуть защёлки на петлях!), вытащить съёмные элементы (полки, сушки), выдвинуть и вытащить ящики. Отложить снятые элементы туда, где Вы не сможете случайно повредить их в процессе установки.
Установка нижних элементов. (Стр. 1 – 4)
1. Аккуратно положить все нижние модули на бок или заднюю поверхность.  Вращая регулировочные винты, установить высоту ножек на уровне 100 мм – это базовая высота.
2. Проходной модуль №7 установить  в угол помещения,  отступив по 50мм от каждой из стен, образующих угол. С помощью уровня отрегулировать совпадение верхней плоскости модуля с горизонтом, вращая регулировочные винты ножек. 
3. Крайний модуль №8 установить вплотную к модулю №7, внешняя боковина торцом должна упереться в стену. Предварительно просверлив отверстия, зафиксировать модули между собой саморезами 30 мм (входят в комплект поставки) или мебельными стяжками (не входят в комплект поставки).
4. Модули №9, №11 и №12 установить по примыкающей стене,  отступив 46 мм. Зафиксировать модули между собой саморезами 30 мм (входят в комплект поставки) или мебельными стяжками (не входят в комплект поставки).
5. Стыковочный модуль №10 зафиксировать саморезами 30 мм к модулю №9 и пристыковать к модулю №7 согласно схеме. Плоскость фальш-фасада  модуля №10 должна совпасть с плоскостью фасада модуля №9.
6. Обработать силиконом (не входит в комплект поставки) открытый торец столешницы №15, закрепить на саморезы  к торцу стыковочную планку №16.
7. Уложить обе столешницы №15 на установленные нижние модули, отметить точки примыкания к стенам. Проверить с помощью уровня совпадение плоскостей с горизонтом. Стык столешниц обработать силиконом.
8. Вырезы столешниц под мойку и варочную поверхность необходимо обработать силиконом.
9. Зафиксировать столешницы к модулям с помощью саморезов.
10. Установить и зафиксировать к стенам на саморезы или «жидкие гвозди» стеновые панели №13.
11. Установить плинтус. Рекомендуется обработать силиконом примыкания к стенам и столешницам. 
12. Установить и зафиксировать на клипсы нижний цоколь №14.
Установка верхних элементов. (Стр. 5 - 6)
1. Для облегчения монтажа рекомендуется, до навешивания, попарно и поочерёдно состыковать прилегающие поверхности соседних верхних модулей и зафиксировать модули между собой саморезами 30 мм (входят в комплект поставки) или мебельными стяжками (не входят в комплект поставки). Разобрать соединения.
2. На каждом модуле регулировочными винтами выдвинуть штоки зацепов регулируемых навесов  примерно на 1,5 см за линию задней поверхности корпуса.
3. Рассчитать необходимую высоту крепления монтажной планки. Обратите внимание, что в зависимости от типа варочной поверхности нужно выдерживать необходимую минимальную высоту расположения верхних модулей. Если Вы устанавливаете вытяжку над варочной поверхностью, ориентируйтесь на высоту, указанную в инструкции завода изготовителя вытяжки. Если в инструкции нет такой информации, руководствуйтесь СНИП: для электроплит расстояние от варочной поверхности до нижнего края вытяжки должно быть не менее 65 см, для газовых – не менее 75 см.
4. Закрепить на стену пару монтажных планок для навески углового модуля. Нужные отрезки планки легко получить, обламывая её по линиям разметки. [image: ]Рекомендуется крепить монтажные планки таким образом, чтобы торцы боковин модуля не попадали на планку. Этого легко добиться, отступив с каждой стороны от габаритов модуля по 16-18 мм внутрь. В этом случае возможно расположить модуль вплотную к стене, без зазоров.

5. Навесить модуль №1 на планку. Вращая регулировочные винты навеса, произвести регулировку положения модуля с помощью уровня.
6. Для каждого последующего модуля повторить пункты 4 и 5.
7. Соседние модули зафиксировать модули между собой саморезами 30 мм (входят в комплект поставки) или мебельными стяжками (не входят в комплект поставки) через подготовленные в пункте 1 отверстия.

Установка ручек на фасады
Обратите внимание, что во избежание травм ног на ящик модуля под духовку ручка не устанавливается и не поставляется в комплекте.
Обратите внимание, что на верхний угловой модуль должна быть установлена ручка меньшего размера (162 мм), чем все остальные (196 мм). Это особенно актуально при горизонтальном расположении ручек, т.к. установка стандартной ручки на 196 мм в угловом модуле приведёт к упору в соседний фасад и не полному открыванию дверцы.  В комплекте поставки всегда идёт одна ручка на 162 мм.

Установите съёмные элементы. Установите и отрегулируйте фасады.

Благодарим Вас за выбор изделия нашей фабрики. Надеемся, что кухня прослужит Вам долгие годы!
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